
  

 

 واتر)  بتن قطع و انبساط درز نوار

 ( استاپ
PVC WATERSTOP 

 
 منظور هب که است انعطافی قابل بند آب نوار استاپ، واتر

 قطع های قسمت در بتنی های سازه شدن واترپروف
 از محصول این ساخت. گیرد می قرار استفاده مورد بتن

 های استاندارد اساس بر و مرغوب P.V.C اولیه مواد
 ضخامت در و  عرض و مختلف های اندازه در جهانی
 رب وارد فشار و قطع محل شرایط به توجه با متنوع های
 برابر رد پایداری مناسب، استحکام .پذیرد می صورت بتن
 محصول، این العاده فوق پذیری انعطاف و آب فشار
 سانآ را آبی های سازه ساخت ویژه به ریزی بتن عملیات
 محصول این انواع دیگر از. میسازد تر مطمئن و تر

 نمود اشاره بنتونیتی یا هیدروفبیکی واتراستاپ به میتوان

 .میباشد  سرد های درز بندی آب جهت که

 استاندارد ها

این افزودنی بر اساس استاندارد های ذیل قابل ارزیابی 
 می باشد:

ISIRI 2930 
INSO 13277-1 ،  INSO 13277-2 

ASTM D792 
ASTM D746 
ASTM D412   
ASTM D624 
ASTM D570 
ASTM D2240 

 ویژگی ها و مزایا

 

 یا چسب  آسان توسط گیره فلزی راحت و نصب
PU  

 طراحی مناسب و به دلیل  درگیری کافی با بتن 
 بندی کامل درزها آب در نتیجه و کارآمد

  منظور تطبیق با شرایط تنوع در نوع و سایز به
 کارگاهی و اجرایی گوناگون

 مواد آب و مقاومت و استحکام مناسب در برابر
 قلیایی موجود در بتن

  مقاومت کششی مناسب در انعطاف پذیری عالی و
 جهت طولی و عرضی 

 نی واتر استاپ متناسب با عمر بتندوام و عمر طولا 

 

 انواع و اندازه های واتراستاپ

  و  24و   20 و  15  : در اندازه های)تخت( E نوع -1
 سانتی متر  30
  24و   20 و  15  : در اندازه های )حفره دار( Oنوع  -2
 سانتی متر  30  و
 و  15  در اندازه های: )تخت پشت صاف( EFنوع  -3
 سانتی متر  30  و  24و   20
  15  در اندازه های )حفره دار پشت صاف(: OFنوع -4
 سانتی متر  30  و  24و   20 و
)دمبلی با  OM و )دمبلی بدون حفره( EMنوع  -5

سانتی   30  و  24و   20 و  15  در اندازه های :حفره(
 متر
 : جهت گوشه های بتن Lو   Kنوع -6

  : جهت درزهای بتنUنوع -7

 موارد کاربرد

 دیوار و قطع بتن، بندی بین کف آب 

  آب بندی و درزبندی انواع سازه های هیدرولیکی 

  مناسب جهت جلوگیری از نشت سازه هایی که

 پایین تر از سطح آب های زیر زمینی قرار دارند 

 ها، در کانال ی و اجراییبندی درزهای انبساط آب 

 ها، منابع آب بتنی، تونلاستخرها و حوضچه های 

 مصرف روش

تا نصب آن در  ستطوری طراحی شده ا اپـر استـوات
راحتی ه حین عملیات توســط گیره های مخصــو  ب



  

 

روش ه راحتی ب به اپـــر استـــانجام شود. همچنین وات
ــکاری  ــبقابل   PVCجوش ــر  نص ــند. دو س می باش

وسط دستگاه هویه تا حد پلاستیك گرم ت اپـراستـوات
روی یکدیگر قرارگرفته فشار داده می شود تا  بر وشده 

 اتصال برقرار گردد.
روش دیگر برای اتصـال دو قطعـه واتر استاپ استفـاده 

سب  شد. در این حالت  حدود  PUاز چ  cm 30می با
کرده  آغشته PUاپ را به چسب ـراستـاز هر قطعه وات

روی  و پس از خشك شدن آنها را کمی گرم کرده و بر
ب تا  گذاریم  ـــار می  حت فش خوبی ه هم قرار داده و ت

 یکدیگر را جذب کنند.

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 
پلي  پایهجامد بر  حالت فیزیکی

 P.V.C وینيل كلراید
 آبی-نارنجی – زرد رنگ
بر  مخصوووو  وزن

  ASTM D792اساس 

 gr/cm³3/1  حدود  

بر اسوواس  دمای کاربرد
ASTM D746  

C 50 +  تا C  30 - 

ششی در جهت  مقاومت ک

   D412 براسووواس  طول
ASTM 

2Kgf/cm 130 

ششی مقاومت در جهت  ک

   D412 براسوواس  عرض
ASTM 

2Kgf/cm 110 

در جهت  درصد ازدیاد طول

 D412 بر اسوواس عرض
ASTM       

 % 120حدود  

در جهت  درصد ازدیاد طول

 D412 بر اسووواس طول
ASTM       

 % 300حدود  

پارگی  قاومت در برابر  م

 ASTMبر اسووواس 

D624 

2N/mm 3/68  

موویووزان جوودر  ر در 

مای مدت  C  50د به 

 درصد وزنی 03/0

سپس در  24 ساعت و 

مای  مدت  C 23د به 

سوواعت بر اسوواس  24
ASTM D570  
بووور  سووووخوووتوووی

بر   Shore  Aاسوواس

 ASTM اسووووواس

D2240  

80 

تاثیتغییر وزن پس  ر از 

  جدر  ر

مدت ه در دمای محیط ب

 ساعت  336

3/0 % 

یایی  م مت شووی قاو م

 دائموی

در مقابل آب، آب دريا و 

 فاضلاب

یایی  م مت شووی قاو م

 مووقوت

در مقابل محيط اسيدي 

 نروغ و قليائی ارگانيك و

 هاي معدنی

حوورارت بوورای جوووش 

 دادن

C  200 

 متري  25هاي   رول بسته بندی

 

 ملاحظات

به منظور ثابت نگه داشتن واتراستاپ از سوراخ کردن آن 
. جهت اتصال واتر استاپ ها به جدا خودداری کنید

 PVCیکدیگر از دستگاه مخصو  جوش و یا چسب 
  استفاده نمایید.

ور ن مداومدور از تابش مستقیم و نوار واتر استاپ باید 
نگهداری شده و از یخ زدگی و آلوده شدن آن  خورشید

 جلوگیری شود. 
 

 حفاظت و ایمنی 

متی لاس این ماده در محدوده مواد خطرساز و مضر برای

 .و محیط زیســت قرار ندارد
 


