
 

 

  ماستیک قیری سرد اجرا

BITU-COLD 
ماستیک قیری سرد اجرا نوعی درزگیر ویسکوالاستیک 
صلاح  صورت تک جزئی بر پایه قیر ا شد که به  می با
یکمر پرییرر رزیل و  لا  ای  با رابر تلاسدددت شددددا 
ضه می گردد.  شتعال تو ید و عر هیدروکربنی غیرقابل ا
ایل ماسددتیک پا از اجرا و تیریر  لال ها به جامدی 

شود وانعطاف پذیر با نفوذپذیری خ از  یری کم تیدیل می
سطوح فرزی  سفا ت و  سیندگی بالایی به بتلر آجرر آ چ
برخوردار است.  ذا مادا مناسیی برای پر نیودن درزهای 
طاعی و اجرایی مبسدددور می گردد.  انیسدددا یر انع

به د یل دارا بودن پرییرها  BITU-COLDهیچنیل 
و فییرهای غیرآزبستی در ترکیب خودر از شرا شدن در 

های عیودی جروگیری نیودا و پا هن گام اجرای درز
از خشددک شدددن دارای معاومت مناسددیی در برابر نفوذ 
ر وبتر آر دریار املاح خورندا و شددرایج جوی خواهد 

 بود.

 استاندارد ها

ستانداردهای ذیل قابل ارزیابی  ساس ا ایل مبصول بر ا
 می باشد:

ASTM-D412 
ASTM-D5329   
 

 ویژگی ها و مزایا

 م مناسب Elongationخاصیت ارتجاعی تدارای  ●
سییانیر قیری و  ● سطوح بتنیر  سیندگی خور به  چ

 فرزی
 آمادا مصرف و دارای کارپذیری مناسب بدون شرا ●
 معاوم در برابر ر وبتر آر دریا و شرایج جوی  ●
مایی  ● بدودا د مت  رارتی در م عاو ا ی  -۵دارای م

 + درجه سانتیگراد 6۵

 ا کتریکیمعاوم در برابر و تاژهای  ●
 غیرسیی پا از خشک شدن  ●

 

 

 

 موارد کاربرد

 درزبندی و ترمیم ترک ای سطبی آسفا ت و بتل ●
ستفادا در درزهای انیسا ی و اجرایی عیودی  ● قابل ا

 و افعی در منا ق سرد سیر و گرمسیر
ندی دور  و ه ● نال  آر ب هار دریچه های فرزی و کا

 های آر رسانی
 مر ورها و سطوح  ندی نشتیب تعییر و آر ●
 رور پل و ... درزبندی پشت بامر پیادا ●

 

 مقدار مصرف

معدار مصرف دقیق مبصول بسته به اعوجاجر عرض و 
به  یاشدددد.  یکل  فاوت می های مورد اجرا مت عیق درز
سییتر مکعب درزر در  صورت کری ج ت پر کردن هر د

یک سدددرد ریز  2/1ا ی  1/1 دود  ماسدددت   کیروگرم 
BITU- COLD  .مورد نیاز است 

 رفروش مص

سطح زیر کار باید تییزر خشک و عاری از هرگونه گرد 
ست و  ق  س و غیار و چربی و مواد نفتی بودا و قطعات 
کاملا از سددطح جدا شددود. کریه درزها را با اسددتفادا از 
هوای فشردا خشک پاک کنید. سپا با استفادا از ابزار 
ستیک  شقر کاردک یا گان تزریقر ما سب از قییل قا منا

درز یا ترک منتعل و اعیال نیایید. توصدددیه را به داخل 
میشود برای مبر ایی با فشار آر زیاد یا درزهای عییق 

سا ی ابتدا از فوم های پری اتیرنی ت م Joint Fillerانی

 اجرا شود.  BITU-COLDشود و سپااستفادا 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 
 خییری   ا ت فیزیکی

 مشکی قیری رنگ 

 g/cm3  0/1±1/15 وزن مرصوص 



 

 

 زمان خشک شدن ن ایی 

سته  48ا ی  24 ساعت ب
ما و  متر د را به ضددد

 ر وبت مبیج

 درصد افزایش  ول

درصددددد  200ا ی  1۵0
 ددیددق اسددددتدداندددارد 

ASTM-D412 

 دمای سرویا
+ درجدده 6۵ا ددی  -۵

 سانتی گراد

 دمای مناسب اجرا 
درجه سدددانتی  3۵ا ی  ۵

 گراد

 ندارد یون کرر

 

 ملاحظات

 مدت نگ داری: شش ماا در بسته بندی او یه 
شددرایج نگ داری: درفرف در بسددته و دور از ر وبتر 
یریندان و تابش مسدددتعیم نور خورشدددید. لازم به ذکر 
اسدددت که در تیامی مبصدددولات پایه قیری ا تیال 
شدن زمان  صورت  ولانی  شینی وجود دارد  ذا در  ت ن

 ها وارونه شود.  نگ داری ب تر است که گا ل
 نتیگراد+ درجه سا 3۵تا  +۵ب تریل دمای نگ داری: 

ندی: ته ب های  نوع بسددد های فرزی و سدددطل   رب 
 کیروگرمی  20و  10پلاستیکی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 حفاظت و ایمنی 

مادا  در مبدودا مواد خطر سددداز و مبدددر برای ایل 
ندارد  یکل در  مایع آر را آ ودا سدددلامتی قرار   ا ت 

میکند.  ذا  معادیر اضددافی را درآر یا خاک نریزید. ایل 
شود.  ستفادا ن سته و بدون ت ویه ا بای ب مبصول در ف
از به کار بردن  رارت مسددتعیم اکیداخ خودداری شددود. 
توصدددیه می گردد در هنگام کار کردن با هرگونه مادا 
ستفادا  ستکش و عینک ایینی ا سکر د شیییایی از ما

 نیایید.
ایل مادا به هیچ عنوان نیاید برعیدا شدددود یا با چشدددم 
تیاس داشددته باشددد و درصددورت برعیدا شدددن فوراخ به 

 طفاخ به برگه ا لاعات ایینی پزشدددک مراجعه شدددود. 
 م مراجعه شود.MSDSت

 
 


