
  

 

 کفپوش سیمانی تاپ سمنت
TOP CEMENT 

 
 می مشخص بندی دانه با میکرونیزه پودری سمنت تاپ
 افزودنیهای پرمقاومت، های کانی پایه بر که باشد

 رکیبت. شود می تولید رنگدانه لزوم صورت در و پلیمری
 یا لایه تشکیل به منجر سیمان خمیر با پودر این

 به و گردد می بتن سطح روی بر سخت و سیلیکاتی
 کفسازی جهت سایش ضد و مقاوم روکشی عنوان

 فادهاست مورد ها پارکینگ ویژه به مسکونی و صنعتی
 پر زیرسازی واسطه به سمنت تاپ. گیرد می قرار

 و خمشی نیروهای برابر در زیرین، بتنی استحکام
 یم نشان خود از توجهی قابل مقاومت نیز، مکانیکی

 مکانیکی مقاومت و کم ضخامت ظاهری، زیبایی. دهد
 لتسهو و سرعت کنار در پوشش این مطلوب سایشی و

 هب نسبت تر پایین قیمت همچنین اجرایی، عملیات
 صرفم از افزون روز استقبال سبب رزینی، های کفپوش

 از این رو .است گردیده بزرگ های پروژه در سمنت تاپ

به عنوان بتن زیرآیند پیشنهاد می  MSCرویه بتنی 
گردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص با 
واحد فنی و مهندسی شیمی سازه آرمانی تماس حاصل 

 نمایید. 

 

 استاندارد ها

این افزودنی بر اساس استاندارد ذیل قابل ارزیابی می 
 باشد:
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 مزایا ویژگی ها و

 ادیز اریبس یشیو فرسا یشیمقاومت سا 

 یو خمش یکیمکان یبالا مقاومت 

 یکیگرد و غبار در بار تراف جادیا عدم (Anti-

Dust) 

 و سرعت در اجرا سهولت 

 یمناسب جهت پروژه ها ،یو تنوع رنگ ییبایز 
Expose  

 تیبا محدود ییپروژه ها یکم مناسب برا ضخامت 
 ارتفاع

 یلغزندگ عدم(Nonslip) 

 پروژه ها نهیدر زمان و هز ییجو صرفه 

 موارد کاربرد

  ،کفپوش پارکینگ و محوطه مراکز مسکونی
 عمومی و تجاری  

  ، پوشش ضد سایش کارخانجات صنعتی )غذایی
 دارویی ، لبنیاتی ، شیمیایی و غیره (

  کفپوش انبارها، سالن های تولید و مراکز بهداشتی
 و بیمارستانی

  حمل و نقل، معدنی و قابل استفاده در صنایع
 نیروگاه ها

 

 مقدار مصرف

سانتی  1ملات تاپ سمنت به ضخامت   میزان مصرف
 یپاشش صورت به مربع متر هر در کیلوگرم 5 الی 4متر 
 .بود خواهد بتن روی

 

 روش مصرف

تحکام بستر پر اس یبر رو یستیاز آنجا که تاپ سمنت با
 پر مقاومت یمانیاعمال شود، ابتدا کفپوش س یبتن

MSC  بتن پر استحکام در قالب  ای، ملات متراکم و
ود. ش یم یو متراکم و شمشه کش ختهیتراز شده ر یها

سپس پودر تاپ سمنت بصورت خشک قبل از آب 
شود تا پودر  یپخش م سطح آن یانداختن بتن بر رو

سخت  یا هیواکنش داده و لا مانیس ریمربوطه با خم
 ،یلقیل سطح صاف و صشود. به منظور حصو لیتشک

رحله در چند م )ماله پروانه( یکیاستفاده از دستگاه مکان

  .گردد یم هیبه منظور پرداخت بهتر سطوح توص



  

 

وانه و ماله پر ینیسطوح با استفاده از س یینها پرداخت
به دفعات مکرر  کپارچهیتا حصول سطح صاف و  یا

و  صاف اریبس ییگردد. چنانچه سطح نها یم هیتوص
قلمو  کی یینها یاز ماله کار شیمدنظر باشد پ یقلیص
ت پرداخ اتیو سپس عمل دیبتن بکش یبر رو سیخ

 saw) درز جادیات ای. سپس عملدیرا انجام ده یینها

cut)  لازم دیشروع کن ییاجرا یدرز ها جادیجهت ا را .
وح سط جادیجهت ا یتیساب گران اتیبه ذکر است عمل

 رین پذملات امکا نگیوریپس از ک یقلیص اریبراق و بس
 یبتن پس از اجرا عمل اسپر یاست. جهت عمل آور

 .شود یانجام م یسطوح بتن یآب رو
 داتیآب بتن، تمه ری: در صورت بالا بودن نرخ تبختوجه

بتن را به عمل  یاز جمع شدگ یریلازم جهت جلوگ
. درجه حرارت مناسب جهت تهیه و استفاده از دیآور

 باشد. یم گرادیسانتدرجه  30الی  10ملات 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 
 پودر   حالت فیزیکی

 رنگ
خاکستری و رنگی بر 

 حسب سفارش

 g/cm3  0/05± 2/20  وزن مخصوص 

 ندارد یون کلر

 زمان گیرش اولیه

 (ساعت)
 4الی  2

 زمان گیرش نهایی

 (ساعت)
 12الی  10

 مقاومت فشاری نهایی
2Kg/Cm 

450 

 

 ملاحظات

 نگه داری: یکسال در بسته بندی اولیهمدت 
شرایط نگه داری: در انبار به دور از رطوبت، یخبندان و 

 تابش مستقیم نور خورشید
 + درجه سانتیگراد30+  الی10بهترین دمای نگه داری: 

 کیلوگرمی 25نوع بسته بندی: کیسه های پلاستیکی 
توجه: در محیط های که  در معرض مواد شیمیایی قرار 

با مجوز  TOP CEMENTاستفاده از می گیرند باید 
 دفتر فنی شیمی سازه آرمانی صورت پذیرد. 

 حفاظت و ایمنی 

این محصول در محدوده مواد خطرساز و مضر برای 
سلامتی و محیط زیست قرار ندارد با این وجود به هیچ 

بلعیده شود یا با چشم تماس داشته باشد. در عنوان نباید 
 صورت بلعیده شدن فوراٌ به پزشک مراجعه شود.
درصورت برخورد اتفاقی با پوست یا چشم باید فوراً با آب 

 . شیرین فراوان شسته شود
توصیه می گردد در هنگام کار کردن با هرگونه ماده 
شیمیایی از ماسک، دستکش و عینک ایمنی استفاده 

 .دنمایی
 این ماده آتش زا نیست.

 


