
  

 

 نفوذگر آب بند کننده بتن

PENETRON 
ندی ساااا    به منظور آب ب پنترون تکنولوژی کارآمدی 
هت منفی(  ندی معکوس )ا  ج به ویژ  آب ب های بتنی 

کایی  کت آمری که توساااآ شااار باشااااد  -ICSمی 

PENETRON  معرفی و عرضه گردید و این تکنولوژی
ستان فرآوری، بومی  اینک توسآ مجموعه صنعت بام گل

 سا ی و عرضه می گردد.

ستاله، معدنی و  PENETRONنفوذگر بتن   پودری کری
سیمان و دارای میکرو ذرات فعال می  تک جزیی بر پایه 
باشااد که پا ا  ترکیب با آب و تیااکیغ دو اب، درون 
ماتریا بتن نفوذ کرد  و با جذب آب درون بتن کریستال 

محتویات شااایمیایی های پایدار ایجاد می کند. به دلیغ 
 ا ا  ایجادفعال و طبیعت آبدوسااات پنترون، این ماد  پ

سیلیکات، باعث  ستال های نامحلول و مقاوم کلسیم  کری
پر شاادن منافذ، لوله های مویین و تره های بساایار ریز 
شاخص نفوذپذیری در برابر آب  ساختار بتن و کاهش  در 
می شود. همچنین مقاومت بتن را در برابر سولفاته شدن، 

( ارتقا ASRکربناساایون و واکنش یلیایی ساانهدانه ها )
ید. یم سطوحی بخ ستم به منظور آب بندی  سی ا  این 

که در معرض فیااار آب منفی ) نفوذ ا  عمب به سااط  
 سا  ( یرار دارند استفاد  می گردد.

 استاندارد ها

ستانداردهای ذیغ یابغ ار یابی  ساس ا صول بر ا این مح
 می باشد:

BS EN 12390-8 
BS1881-122 
ASTM C494-S(Specific Performance 
Admixtures) 

 ویژگی ها و مزایا

جه  ● های درون بتن و در نتی تال  یداری کریسااا پا
 آب بندیماندگاری  یاد سیستم 

ستاتیک مایعات در منابع  ● یار هیدروا مقاوم در برابر ف
 بتنی 

 

 
ند  در  ● ها در برابر مواد خور ماتور ظت بتن و آر فا ح

  PH =4-10محدود  
 تیااکیغسااا گاری و افزایش مقاومت بتن به علت  ●

 تود  ای مقاوم و با دوام درون ماتریا بتن
ندی در برابر  ● پذیری و آب ب نا حفظ خاصااایت نفوذ 

سط   سایش و یا خراش احتمالی در  شدن،  کند  
 بتن

 مقاومت در برابر چرخه های متناوب ذوب و یخبندان ●
 امکان تنفا بتن و خروج بخار آب ●
 اجرای آسان و مقرون به صرفه ●
 محیآ  یست و آب شرب یر سمی و سا گار با  ●

 موارد مصرف

سکله  ● آب بندی منابع بتنی، برج های خنک کنند ، ا
ها، لوله های بتنی آب و فاضلاب، سدها و نیروگا  

 ها
رفع نیاتی و آب بندی معکوس در چاله آساانساور،  ●

 الویتور و استخرهای  یر مینی، تونغ ها، راهروها 
 ونم  دایی سطوح بتنی و رفع نیت در های اجرایی  ●

 در  سرد
حفاااظاات و واترپروو نمودن دیوارهااای حااا ااغ،  ●

 فونداسیون و پارکینگ 
یتی منابع بتنی در مجاورت ینات  ● آب بندی و رفع ن

یا آب  یر مینی و یا مناطقی که ساااط  آب با  
 .دارند

 

 مقدار مصرف

مقدار مصرو با توجه به میزان تخلخغ سط   یر کار و 
سیت عملیات آب  کیلوگرم  2الی  1بندی در حدود حسا
 در هر مترمربع می باشد.

 



  

 

 روش مصرف

شود در این مرحله  سطوح باید انجام  سا ی  ابتدا آماد  
پا ا  تخریب و برداشااتن نقال لب و سااساات و تمیز 
نگ و آلودگی نفتی و  بار، ر کردن ساااط  ا  گرد و  
رو نی، کلیه ی سااطوح کاملا مرطوب و اشاابا  ا  آب 

سه خیلی صاو و لی می گردد. همچنین نبایستی سطوح
سطوح به روش مکانیکی  ضرس کردن  شد، لذا م ای با

 توصیه مییود.

شرو  عمغ اختلال ابتدا  ساخت دو اب پنترون و  برای 
یا  در یک ساااطغ تمیز ریخته و  به مقدار مورد ن آب 
همزمان با روشان بودن همزن پودر پنترون را به آرامی 
و  به آب اضاااافه کرد  و تا رسااایدن به دو ابی همهن

یکنواخت و یابغ اسااا ری هم بزنید. نسااابت ترکیب 
 می باشد.  0.6الی  0.5اختلال حجمی آب به پنترون 

س ا دو اب آماد  شد  را با استفاد  ا  یلم مو، برس و 
میکرونی( بر روی سط   400یا اس ری با نا ل مناسب )

اجرا کنید. میزان آب مورد نیا  جهت اعمال با اسااا ری 
یتر باید ب سکمی بی شد. دیت نمایید که پنترون بای تی ا

سااااعت اجرا  24حدایغ در دو مرحله با فاصاااله  مانی 
گردد و بعد ا  اجرای هر مرحله نیا  اسااات که ساااط  
شود. پا ا  اتمام مرحله دوم کلیه  شته  مرطوب نهه دا

رو  بصورت مداوم  5سطوح می بایست به مدت حدایغ 
 .آب دهی گردد تا عملیات کیورینگ کامغ گردد

 30مواد را به مقداری مخلول کنید که حداکثر تا توجه: 
دییقه مجددا با همزن  5دییقه اسااتفاد  شااود و بعد ا  

مخلول را هم بزنید همچنین حدایغ دمای بتن و محیآ 
درجه سانتیهراد  5در  مان اجرای این محصول بایستی 

شد. در  شد،  صورتیکهبا شته با سطوح نیا  به ترمیم دا
ت ماساااه و سااایمان یا ترمیم کنند  های نباید ا  ملا

پلیمری اسااتفاد  نمود و به جای آن اسااتفاد  ا  ملات 
 مخصوص پنکریت توصیه می گردد.

کریاات ن پ  :(PENECRETE MORTAR)ملات 
محصااولی بر پایه ساایمان پرتلند، ساایلیا ریز دانه و 

می باشاااد که  PENETRONدارای ترکیبات نفوذگر 

بعد ا  ترکیب با آب بصورت ملات یابغ اجرا می باشد و 
شکاو های ایجاد  سرد و  به همرا  پنترون در در های 
شته  شد  در سا   و همچنین نقاطی که نیا  به ترمیم دا

 باشد)جهت آب بندی منفی( استفاد  می شود. 
 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 

 پودر  حالت فیزیکی 

 خاکستری  رنگ 

 3gr/cm 0.05-+1.54   و ن مخصوص 

 PH=4-10مقاوم درمحدود     مقاومت شیمیایی 

   PSI 250  نیروی چسبندگی 

 ندارد  یون کلر 

 

 ملاحظات

 مدت نههداری: یک سال در بسته بندی اولیه 

شاارایآ نههداری: ظرو در بسااته، دور ا  رطوبت، ی  
  دگی و تابش مستقیم نور خورشید 

 + درجه سانتیهراد  30+ تا  5بهترین دمای نههداری: 

 کیلوگرمی  20بسته بندی: کیسه های پلاستیکی 

 حفاظت و ایمنی 

این ماد  در محدود  مواد خطرسا  و مضر برای سلامتی 
و محیآ  یساات یرار ندارد، با این وجود به هیع عنوان 

 نباید بلعید  شود یا با چیم تماس داشته باشد.

PENETRON    اان ا امی نمی باشد اما در  م ا س
شود. در  ستفاد   ستکش، عینک و لباس کار ا اجرا ا  د
صورت برخورد اتفایی با پوست یا چیم باید فوراً با آب 
شیرین فراوان شسته شود. در صورت بلعید  شدن فوراً 
به پزشااک مراجعه شااود. لطفاً به برگه اطلاعات ایمنی 

MSDS .مراجعه شود 
 
 

 


