
  

 

 تخریب کننده بتن
ARMA CRACK 
 

 یبتخر منظور به که استتت  پودری بتن کننده تخریب
 و یمکانیک عملیات امکان که سنگی و بتنی های سازه
 رپود این. گیرد می قرار استتتتفاده مورد ندارد انفجار یا

 سپ و و بدون گرد و غبار بوده صدا بی خطر،  بی کاملاً
 و حجم چشتتتمگیر افزایش استتتا  بر آب با ترکیب از

 .گردد می بتن تخریب باعث انبساط
 

 استاندارد ها

ذیل قابل ارزیابی می این ماده بر استتتا  استتتتاندارد 
  باشد:

ISIRI 14706 
 

 ویژگی ها و مزایا

 ش صدا، موج انفجار و گرد و غبار نا از  یعدم وجود 
 انفجار اتیعمل

 ح  و ستتتر یاجرا عدم ن عیرا  پیبه اک ازیو 
 انفجار اتیمتخصص جه  انجام عمل

 مثل زاغه مهمات  یخاصتتت یبه محلها ازین عدم
 مواد یجه  نگهدار

 

 موارد کاربرد

 

مثل ستتاختمانها و  یبتن یستتازه ها هیکل بیتخر ●
 موج شکن ها

 سنگ از معادن استخراج ●

 کانال و تونل حفر ●

 محوطه جه  احداث جاده و تونل یپاکساز جه  ●

 

 

 
 

 

 مقدار مصرف

با توجه به جدول زیر مقدار تقریبی مصتتترخ تخریب 
به عم   اه ایی  نده که بر استتتا  قطر چا متر و  1کن

 اس  مشخص می گردد: 0.3نسب  پودر به آب 

قطر 

چال 

(mm) 

36 38 40 42 44 46 48 50 

مقدار 

مصرف 

(kg) 

1.7 1.9 2.1 2.3 2.5 2.8 3.0 3.2 

 

 روش مصرف

 
 نحوه حفر چااه ها .1

ورت به ص دیو آزاد چااها با ستادهیا یبتن ها ایدر سنگها 
درجه باشد.  30 هیبا زاو دینهفته با یو در بتنها یعمود

 زین یتوان چااها را به صورت افق یم یدر مواقع ضرور
 نیمنظم و فاصله اوا یستیحفر نمود. فواصل چااه ها با

 .متر باشد یسانت 15چااه تا ابه آزاد حداکثر 
درصد  80از  شیعم  چال ب یستیکامل با بیتخر جه 

املاً ک یستیبتن باشد. درون چال با ایارتفاع سنگ 
از رطوب  و آب باشد. در صورت وجود  یخشک و عار

 .به ارتفاع چال استفاده خواهدشد یلونینا وپیآب از ت
 سیخ یبهتر درب چال با گوه چوب ریمنظور تاث به

موق  که بعداً  یشود. در مورد سازه ها یپوشانده م
ز توان ا یکندن چال م یگردد به جا بیتخر یستیبا

 .استفاده نمود کایپل ای یاواه فولاد
 آزمون و یستیمناسب با بیجه  بدس  آوردن ترک 

 ییراهنما ریتوان از جدول ز یم یوا ردیخطا صورت گ
 گرف  :

 
 



  

 

 40 50 60 (mmقطر سوراخ )

نوع ماده تخریب 

 شونده

فاصله بین دو سوراخ 

(cm) 

 60 50 30 بتن مسلح

 100 70 40 بتن غیر مسلح

 60 40 30 سنگهای سخت

 120 80 40 سنگهای نرم

 

 مواد یآماده ساز .2

از ماده مذکور را به  لوگرمیک 5جه  هر بار مصرخ 
مورد  یآب )بر حسب روان تریا 1.7 یاا 1.5به  جیتدر
اده استف کسری( اضافه نموده و پس از اختلاط با مازین
تا  20 یاز آب با دما یستیسرد با ی. در آب و هوادیینما
گرم از آب سرد  یها طیگراد و در مح یدرجه سانت 25

کرد. ضمناً بهتر اس  مخلوط مذکور  هاستفاد یمعموا
از  رایشود ز ختهیدر چااه ر قهیدق 10حداکثر در مدت 

آن کاسته خواهد شد و در صورت سف  شدن  یروان
به آن آب اضافه کرد چون به شدت قدرت آن  یستینبا

کننده پس از باز شدن  بی. پودر تخرابدی یکاهش م
 .ردیدر معرض هوا قرار گ یستینبا

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 

یکیزیحاا  ف  پودر 

یخاکستر رنگ  

مخصوص وزن  1.5  gr/cm³ 

PH 12-13  

کلر  ونی  ندارد 

 

 ملاحظات

 بندی اوایه  یک سال در بستهتا مدت نگهداری: 
ترایط نگهداری: ظرخ در بسته، دور از یخ ت و  زدگی ش

 تابش مستقیم نور خورشید 
 + درجه سانتیگراد 30+ تا 10بهترین دمای نگهداری: 

  کیلویی 25کیسه نوع بسته بندی: 

 حفاظت و ایمنی 

 
در محدوده   و آتشزا نیس  ARMA CRACKمحصول 

ت  لامواد خطر ساز و مضر برای س ت متی و محیط زیس
قرار ندارد، با این وجود به هیچ عنوان نباید بلعیده شتتود 

شد شته با درصورت برخورد اتفاقی . یا با چشم تما  دا
با پوستتتتتتتت  یا چشم باید فوراً با آب شیرین فراوان 

شود سته  شدن  .ش صورت بلعیده  شک در فوراً به پز
 .مراجعه شود

 
 


